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Steckdosenelemente

Steckdosen L

Ausführung

Deckel silberfarbig

Deckel mattschwarz

Elektrisch versenkbare Design-Energiebox zum Einbau in

die Arbeitsplatte. Der satinierte Glasdeckel ist gleichzeitig

Betätigungssensor und Qi-Ladefläche zum drahtlosen La-

den von Smartphones. Ein LED-Ring zeigt die Ladefunktion

an.

Einbau-Steckdosenelement AUTOMATIC-QI

Artikel-Nr.

518 905

518 903

Ausstattung :

- Gehäuse  Kunststoff / Aluminium

- vollständig geschlossen (IP54)

- Deckel aus satiniertem Glas

- QI-Lader im Deckel integriert (10W)

- Kunststoffteile schwarz

- 3 Steckdosen schwarz (240V/15A)

- max. Belastbarkeit 3250W

- 2x USB-Charger (USB-A & -C, 5V / 2,1 bzw. 3A)*

- Plattenstärke bis 50mm, Bohrloch Ø 90mm
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (gesteckt)

Ausführung

Gehäuse edelstahloptik

Gehäuse mattschwarz

passende HM-Lochsäge Ø80mm

Aufnahmehalter mit Zentrierbohrer

Versenkbare Design-Energiebox mit Aluminiumgehäuse zum

Einbau in die Arbeitsplatte. Durch den speziellen Deckel mit Feder-

mechanik kann das Element einfach herausgezogen werden. Bei

Nichbenutzung wird das Element per Hand einfach wieder ver-

senkt.

Einbau-Steckdosenelement EMOTION

Artikel-Nr.

518 925

518 923

916 799

916 899

Ausstattung :

- Zierring & Deckel edelstahlfinish bzw. schwarz

- Profil Aluminium, Kunststoffteile schwarz

- 3 Steckdosen schwarz (250V/16A)

- max. Belastbarkeit 3500W

- 2x USB-Charger (USB-A, 5V / 2,4A)*

- Plattenstärke bis 50mm, Bohrloch Ø 80mm
- 1,8m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (fest)

K

L

Ausführung

Gehäuse edelstahlfarbig (ohne QI-Lader)

Gehäuse mattschwarz  (mit QI-Lader)

Dreifach-Steckdose mit Doppel-USB-Lader (Typ-A und -

C) und Ausfahrautomatik zum Einbau in die Arbeitsplatte.

Das Element fährt auf Daumendruck auf den Deckel

selbsttätig aus ! Lieferbar mit Metalldeckel in edelstahlfinish

oder in schwarz mit integriertem QI-Lader im Deckel

(Kunststoff)

Ausstattung :

- Metallteile edelstahlfarbig, Kunststoffteile schwarz

- 3 Schutzkontakt-Steckdosen (230V / 16A)

- max. Belastbarkeit 3680W

- 1x USB-Charger (USB-A, 5V / 3A, 18W max)*

- 1x USB-Charger (USB-C, 5V / 3A, 20W max)*

- schwarze Variante mit QI-Lader im Deckel (5V/2A/10W)*

- Plattenstärke bis 50mm, Bohrloch Ø 100mm
- Zuleitung 2m mit Schutzkontakt-Stecker (fest)

Einbau-Steckdosenelement RONDELL

Artikel-Nr.

518 945

518 943

IP54
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Deckel mit
Qi-Ladefunktion

Ausführung
 silberfarbig

 mit Doppel-USB-ChargerL

elektrisch ausfahrbar und mit Qi-Ladefunktion !

in schwarz mit
Qi-Ladefunktion !

 Energieversorgung auf kleinstem Raum !

geschlossenes
Gehäuse !

L
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Steckdosenelemente

Einbausteckdosen

Artikel-Nr.

417 845

417 843

L

Ausführung

Deckel & Rahmen Edelstahl

Deckel & Rahmen mattschwarz

Steckdosenelement zum Einbau in die

Arbeitsplatte (bis 40mm). Das 180°

Drehelement ermöglicht per Fingertipp

einen schnellen und komfortablen Zu-

griff auf die integrierte Versorgungs-

einheit mit zwei Steckdosen und dem

USB-Charger*. Diese liegt so hoch über

der Platte, das sie vor Wasser geschützt

ist, die Einbautiefe aber beträgt nur

53mm, so daß sogar der Einbau über

Schubladen möglich ist !

Einbau-Steckdosenelement BACKFLIP

Ausstattung :
- Deckel / Rahmen Edelstahl
- Kunststoffteile schwarz
- Ausschnittmass ca. 215 x 88mm
- 2 Steckdosen schwarz (240V / 16A), max. Belastbarkeit 3500W
- 1x USB-Charger (USB-C, 5VDC / 2,1A)*
- 2,5m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose beigelegt)

Artikel-Nr.

417 865

417 875

2

Ausführung

mit 3 Steckdosen

mit 2 Steckdosen & 2x USB-Charger*

Aluminium-Steckdosenelement zum Einbau in die Arbeitsplatte (19-40mm). Er-

möglicht einen schnellen und komfortablen Zugriff auf die integrierte

Versorgungseinheit. Der Deckel lässt sich auf Knopfdruck sanft gedämpft

öffnen. Ausgestattet ist das Element wahlweise mit 3 oder alternativ mit 2 Steck-

dosen und integriertem Doppel-USB-Charger*

Ausstattung :
- Gehäuse Aluminium / Kunststoffteile schwarz
- Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- opt. mit USB-Charger (2x USB-A, 5V / 1A)*
- max. Belastbarkeit 3500W
- 1,5m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker
  (lose beigelegt)

Einbau-Steckdosenelement POWER-SOFT

Artikel-Nr.

518 405

518 403

L

Ausführung

Deckel & Rahmen edelstahlfinish

Deckel & Rahmen mattschwarz

Steckdosenelement zum Einbau in die

Arbeitsplatte. Das Deckelelement öffnet per

Fingertipp um 40° und ermöglicht einen

schnellen und komfortablen Zugriff auf die

integrierte Versorgungseinheit mit zwei

Steckdosen und den USB-Charger* mit 2

Anschlüssen.

Einbau-Steckdosenelement CIZO

Ausstattung :
- Gehäuse Kunststoff, Deckel Metall
- Kunststoffteile schwarz
- Plattenausschnitt ca. 65 x 222mm
- Plattenstärke 15-40mm, Adapter für dünnere Platte liegt bei
- 2 Steckdosen schwarz (240V / 16A), max. Belastbarkeit 3500W
- 2x USB-Charger (USB-A, 5VDC / 2A)*
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose beigelegt)

IP20

IP20

IP20

NEU - Jetzt mit USB-C Lader !
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Steckdosenelemente

Einbausteckdosen

L

Ausführung

Drehdeckel edelstahloptik

Drehdeckel mattschwarz

passende HM-Lochsäge Ø105mm

Aufnahmehalter  mit Zentrierbohrer

Die neue Variante der Erfolgs-Steckdose jetzt mit abnehmbaren Deckel und

Anti-Fingerprint-Beschichtung. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt

und die Einbautiefe beträgt nur ca. 40 mm. Der Einbau über Schubladen ist

damit problemlos möglich.

Einbau-SteckdoseTWIST-2

Artikel-Nr.

417 615

417 613

916 809

916 899

Ausstattung :
- Drehdeckel Metall, Kunststoffteile schwarz
- 2 Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- Montage in der Arbeitsplatte (Ausschnitt ca. Ø 105mm)
- Zuleitung 2m mit Schutzkontakt-Stecker (lose)

L

Ausführung

Drehdeckel edelstahloptik

Drehdeckel mattschwarz

Doppelsteckdose zum Einbau in die Arbeitsplatte, in Schrankkorpusse, usw.

Der Deckel fährt auf Daumendruck selbsttätig aus, lässt sich dann ganz

einfach drehen und ermöglicht einen schnellen und komfortablen Zugriff auf

die integrierte Versorgungseinheit mit zwei Steckdosen. Durch die geringe

Einbautiefe (ca. 46mm) und die von unten geschlossene Bauform auch zum

Einbau über Schubladen geeignet !

Einbau-Steckdose POWER-EIGHT

Artikel-Nr.

417 155

417 153

Ausstattung :
- Deckel Metall, Kunststoffteile schwarz
- 2 Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- Montage in der Arbeitsplatte (5-38mm)
- mit Distanzstück (= Ausschnittschablone)
- Zuleitung 2m mit Schutzkontakt-Stecker (fest)

L

Ausführung

Klappdeckel edelstahlfinish

Klappdeckel mattschwarz

passende HM-Lochsäge Ø70mm

Aufnahmehalter mit Zentrierbohrer

Design-Steckdose mit Klappdeckel und USB-Charger* zum Ein-

bau in die Arbeitsplatte (5 bis 45mm Stärke)

Einbau-Steckdose POWER-RING

Artikel-Nr.

518 375

518 373

916 709

916 899

Ausstattung :
- Deckel & Rahmen edelstahlfinish

- mit blauem LED-Nachtlicht (0,06W)
- 1 Steckdose schwarz (240V / 16A)
- 1 USB-Charger (USB-A, 5V / 1A)*
- 1m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (fest)
- Ausschnittmass ca. Ø 70mm

mit USB-Charger für Smartphones !

IP20

IP20

IP20

Neues Design mit abnehmbarer Abdeckung !
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Ausführung

ONE-Einzelsteckdose 220-240V/16A/ max. 3600W
ONE-Doppel-USB-Charger 5V/2A USB-A und USB-C*

Schwenkdeckel-Set edelstahloptik

Schwenkdeckel-Set schwarz

passende HM-Lochsäge Ø57mm
Aufnahmehalter mit Zentrierbohrer

L

Ausführung

Grundelement OHNE Deckel

2x Schiebedeckel Kunststoff-edelstahloptik

2x Schiebedeckel Kunststoff-schwarz

Austauschbare Abdeckungen von DUE bieten auch nach dem Einbau die Mög-
lichkeit, die Optik farblich individuell zu gestalten und ihrer Umgebung anzupas-
sen oder bewusst Highlights zu setzen. DUE kann dank geteilter Abdeckung
nach Bedarf aufgeschoben werden. Die geringe Einbautiefe von nur ca. 45mm
ermöglicht eine platzsparende Integration in Küchenarbeitsplatten (auch über
Schubladen), in der Wand und in Blind- oder Schubladen-Blenden.

Einbau-Doppelsteckdose DUE

Artikel-Nr.

518 201

518 205

518 203

Ausstattung :
- Gehäuse Kunststoff schwarz
- 2 Steckdosen schwarz (240V/16A)
- max. Belastbarkeit 3600W
- incl. Montageschablone
- Zuleitung 2m mit Schutzkontakt-Stecker (lose)
- OHNE Schiebedeckel (bitte separat bestellen, s.u.)

Steckdosen mit Schiebedeckeln !

L

Ausführung

PIX-Einzelsteckdose mit 3 Zierringen

Schwenkdeckel-Set edelstahloptik

Schwenkdeckel-Set schwarz

passende HM-Lochsäge Ø57mm
Aufnahmehalter mit Zentrierbohrer

Die Einzelsteckdose PIX ist die flexible Lösung zur Elektrifizierung in allen
Wohnangelegenheiten. Die geringe Einbautiefe von nur ca. 45mm (ohne Ka-
bel) ermöglicht eine platzsparende Integration in Küchenarbeitsplatten (auch
über Schubladen), in der Wand und in Blind- oder Schubladen-Blenden mit
einer Stärke von 10-40mm, Lochbohrung ca. 56mm !

Einbau-Einzelsteckdose PIX

Artikel-Nr.

518 109

518 105

518 103

916 609

916 899

Ausstattung :
- incl. 3 Zierringen in schwarz, weiss und edelstahloptik

- Gehäuse Kunststoff schwarz
- 1 Steckdose schwarz (240V/16A)
- max. Belastbarkeit 3600W
- Zuleitung 2m mit Schutzkontakt-Stecker (lose)
- Schwenkdeckel optional (bitte separat bestellen, s.u.)

flexibles Einzelsteckdosen-System

Steckdosenelemente

Einbausteckdosen

flexibles Einzelsteckdosen-System L

ONE ist die Systemlösung zur flexiblen Elektrifizierung von Möbeln, Schränken
oder Platten. Die geringe Einbautiefe von nur ca. 50mm (ohne Kabel) ermög-
licht eine platzsparende Integration in Küchenarbeitsplatten (auch über Schub-
laden), in der Wand und in Blind- oder Schubladen-Blenden ab einer Stärke von
9mm, Lochbohrung ca. 56mm

Einbau-Einzelsteckdosensystem ONE

Artikel-Nr.

518 703

518 713

518 795

518 793

916 609

916 899

Ausstattung :
- Gehäuse Kunststoff schwarz,
- Zuleitung 2500mm mit Schutzkontaktstecker (lose)
- Zuleitung USB-Charger : 1800mm
- Schwenkdeckel optional (bitte separat bestellen, s.u.)

IP20

IP20

IP20
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Steckdosenelemente

Einbausteckdosen

LEinbau-Steckdosenelement DisQ-ONE

Mit ONE-DisQ können Qi-fähige Geräte ohne Kabel und sonstiges Zubehör
geladen werden. Der Einbau kann in der Arbeitsplatte oder im Korpus erfol-
gen, es ist nur eine runde Lochbohrung von 55mm Durchmesser nötig. Die
einzelne Steckdose kann optional mit den Deckeln der ONE-Steckdose abge-
deckt werden. Steckdose und Qi-Lader sind gleichzeitig nutzbar !

Ausstattung :
- Gehäuse Kunststoff schwarz,
- 1 Steckdose 230V / 16A, opt. mit Schwenkdeckel abdeckbar
- Betriebsspannung QI-Lader 9V, Leistungsaufnahme 15 Watt
- Durchmesser Lochbohrung nur 56mm
- Zuleitung Steckdose 2500mm mit Schutzkontaktstecker (lose)
- incl. Steckernetzteil & Anschlusskabel 1500mm USB-A -> USB-C

einfache Montage, Bohrloch nur 55mm !

L

Ausführung

Einbausteckdose CIRCLE schwarz, OHNE Deckel*
Schwenkdeckel schwarz ohne Ladefunktion (o. Abb.)
Schwenkdeckel mit QI-Lader schwarz*

passende HM-Lochsäge Ø80mm
Aufnahmehalter mit Zentrierbohrer

Das modulare Einbauelement mit 1 Steckdose und USB-Doppelcharger* zum
Einbau in die Arbeitsplatte (ab 10mm Stärke). Klemmmontage mit nur 1 Schrau-
be (unsichtbar). Mit Integrierter Kabeldurchführung z.B. für Netzwerkleitungen.
Drehbarer Deckel mit oder ohne QI-Lader optional lieferbar (kann auch nach-

gerüstet werden, passt in die Kabeldurchführung).

Einbau-Steckdosenelement CIRCLE

Artikel-Nr.

518 013

518 023

518 033

916 799

916 899

Ausstattung :
- Kunststoffgehäuse schwarz
- 1 Schutzkontakt-Steckdose (240V / 16A)
- 1 USB-Doppelcharger (USB-A & C, 5V / 18W)*
- 2000mm Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose)
- Ausschnittmass ca. Ø 80mm, Einbautiefe nur 45mm !
- Drehdeckel (optional) mit integriertem QI-Lader
  (15W max.), Magnetring und USB-C Kabel (1m),
  incl. Steckernetzteil (max. 20W)

optional auch mit Induktionsdeckel  !

Ausführung

Einbau-Steckdose mit QI-Lader  schwarz*

Zierring mit Schwenkdeckel Edelstahl

Zierring mit Schwenkdeckel schwarz

passende HM-Lochsäge Ø57mm
Aufnahmehalter mit Zentrierbohrer

Artikel-Nr.

518 753

518 795

518 793

916 609

916 899

L

Ausführung

Einbausteckdose DisQ-CIRCLE schwarz*

passende HM-Lochsäge Ø80mm
Aufnahmehalter mit Zentrierbohrer

Einbauelement mit Steckdose, USB-Doppelcharger* und Schiebedeckel mit
integriertem, drahtlosem QI-Lader zum Einbau in die Arbeitsplatte (ab 10mm
Stärke). Steckdose, USB- und QI-Lader sind gleichzeitig nutzbar !

Einbau-Steckdosenelement DisQ-CIRCLE

Artikel-Nr.

518 053

916 799

916 899

Ausstattung :
-  Kunststoffgehäuse schwarz
- 1 Schutzkontakt-Steckdose (240V / 16A)
- 1 USB-Doppelcharger (USB-A & C, 5V / 2,1A)*
- 2000mm Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose)
- Ausschnittmass ca. Ø 80mm, Einbautiefe nur 45mm !
- Klemmmontage mit nur 1 Schraube !
- incl. Schiebedeckel mit integriertem QI-Lader (15W max.), Magnetring
  und USB-C Kabel (1m), incl. Steckernetzteil 20W

Schiebedeckel mit QI-Induktionslader !IP20

IP20

IP20
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Ausführung

mit 2 Steckdosen

Schutzkontakt-Stecker (geschraubt)

LSteckdosenelement POWER-ISLAND

Artikel-Nr.

518 665

914 201

Hochwertige Energiebox aus Edelstahl mit Steck-
dosen, die durch Klappdeckel geschützt werden.
Die Montage erfolgt auf der Arbeitsplatte,
besonders geeignet ist das Element zur Elektrifi-

zierung von Kochinseln. Durch die stabile Be-
festigung (M22-Gewindemutter mit Scheiben un-
terhalb der Arbeitsplatte) lassen sich die Geräte-
stecker problemlos einstecken und wieder entfer-
nen, ohne das etwas wackelt oder sich verdreht !

geschützte Steckdosen mit Klappdeckeln !

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl mit Aufsatzrohr 110mm
- Klappdeckel Kunststoff edelstahlfarbig
- 2 Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2m Zuleitung mit Aderendhülsen (ohne Stecker, bitte separat bestellen, s.u.)

Ausführung

Gehäuse Edelstahl

Gehäuse mattschwarz lackiert

LUnterbau-Ladegerät mit 2 USB-Ports

Artikel-Nr.

518 245

518 243

Hochwertiges Unterbau-Ladegerät aus
Edelstahl mit 2 USB-A Steckplätzen zum
gleichzeitigen Laden von 2 Geräten

Ausstattung :
- Metallgehäuse aus Edelstahl

- 2x USB-Charger (USB-A, je 5V / 2A)*
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker

  (lose beigelegt)

zum gleichzeitigen Laden von 2 Geräten

Steckdosenelemente

Sonderlösungen

L

Ausführung

Blende edelstahlfinish

Blende  mattschwarz lackiert

Pfiffiges Steckdosenelement zur Montage unter dem Schrank oder auf der
Arbeitsplatte. Unsichtbare Befestigung mittels separater Montageplatte, maxi-
male Ausbeute an Anschlussmöglichkeiten auf kleinstem Raum. Mit Doppel-
USB-Charger* !

Steckdosenelement BORN

Artikel-Nr.

518 305

518 303

Ausstattung :
- Metallgehäuse, Kunststoffteile schwarz
- 1x Steckdose schwarz (240V/16A)
- 2x Euroflach-Steckdosen (230V/6A)
- 2x USB-Charger (USB-A, 5V / 2A)*
- max. Belastbarkeit 3600W / 16A
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker
  (fest)

mit Doppel-USB-Charger

IP20

IP20

IP20
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Steckdosenelemente

Eck-Steckdosen

Ausführung

Gehäuse Edelstahl

Gehäuse mattschwarz lackiert

LEck-Steckdosenelement ANGOLARE

Artikel-Nr.

518 505

518 503

Hochwertige Energiebox mit 3 Steckdosen. Die Montage erfolgt in der Nischen-
ecke auf der Arbeitsplatte oder unter dem Hängeschrank. Perfekt auch zur
Montage IM Schrank geeignet !

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl
- 3 Steckdosen schwarz (230V/16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 3m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker
  (lose beigelegt)

L

Ausführung

Gehäuse Edelstahl

Formschönes, besonders kompaktes Steckdosen-
element komplett aus Edelstahl zur Montage in der
Nischenecke im Schrank oder unter dem Hänge-
schrank. Unsichtbare Befestigung mittels separa-
ter Montageplatte. Mit 2 Steckdosen und USB-
Charger *!

Eck-Steckdosenelement TETRA

Artikel-Nr.

518 355

Ausstattung :
- Gehäuse aus Edelstahl
- 2 Steckdosen schwarz (240V/16A)
- 1x USB-Charger (USB-A, 5V / 2A)*
- max. Belastbarkeit 3600W
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker
  (fest)

mit USB-Charger für Smartphones !

120

1
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Ausführung

mit 2 Steckdosen

LEck-Steckdosenelement DOUBLE-DOCK

Artikel-Nr.

518 645

Hochwertige Energiebox aus Edelstahl, mit 2 Steckdosen. Die Montage erfolgt
senkrecht in der Nischenecke, auf der Arbeitsplatte oder unter dem Hänge-
schrank. Durch die komplett geschlossenen Ecken ist auch eine waagerechte
Montage möglich !

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl /  Kunststoffteile schwarz
- 3 Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 3m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose beigelegt)

IP20

IP20

IP20
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Steckdosenelemente

Energiesäulen

2Energie-Ecksäule ECK-PORTmit Höhenausgleichselement !

Hochwertige Energiebox aus Edelstahl, mit bis zu 4 Schukosteckdosen. Die
Montage erfolgt senkrecht in der Nischenecke. Durch das verschiebbare Aus-

gleichselement individuell an Nischenhöhen von 460 bis 580mm anpassbar.

LEnergie-Ecksäule ECK-PORT-small

Hochwertige Energiebox mit Metallgehäuse und 3 Steckdosen. Da die Enden
komplett geschlossen sind, kann die Montage senkrecht in der Nischenecke,
auf der Arbeitsplatte oder unter dem Hängeschrank erfolgen !

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl

- 3 Steckdosen schwarz (240V/16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 3m Zuleitung mit Schutzkontakt-
  Stecker (lose beigelegt)

Ausstattung :
- Gehäuse mit Höhenausgleichselement
- 4 Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker
  (lose beigelegt)
- optional mit Doppel-USB-Charger*

  Typ-A & Typ-C (5V/2A)

Ausführung

mit 4 Steckdosen

2Energie-Ecksäule POWER-BLOCK

Artikel-Nr.

417 235

Hochwertige Energiebox aus Edelstahl mit
unsichbarem Befestigungssystem. Die Montage erfolgt
senkrecht in der Nischenecke, unter dem Hängeschrank
oder auf der Arbeitsfläche. Mittels verschiebbarem Aus-
gleichselement individuell an Nischenhöhen von  460
bis 580mm anpassbar.

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl mit Höhenausgleichselement
- Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker
  (lose beigelegt)

mit Höhenausgleichselement !

Ausführung

schwarz / 4 Steckdosen
Edelstahl / 4 Steckdosen

schwarz / 4 Steckdosen, 1x USB-A & 1x USB-C
Edelstahl / 4 Steckdosen, 1x USB-A & 1x USB-C

Artikel-Nr.

518 803

518 805

518 813

518 815

Ausführung

schwarz / 3 Steckdosen
Edelstahl / 3 Steckdosen

Artikel-Nr.

518 833

518 835

IP20

IP20

IP20
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Ausführung

schwarz / 4 Steckdosen
Edelstahl / 4 Steckdosen

schwarz / 3 Steckdosen, 1x USB-A & 1x USB-C
Edelstahl / 3 Steckdosen, 1x USB-A & 1x USB-C

LEnergie-Ecksäule POWER-ECK

Artikel-Nr.

518 523

518 525

518 533

518 535

Hochwertige Energiebox aus Edelstahl mit markan-
ter Sicke. Auch mit integriertem USB-Doppel-

Charger* für Tablet-PC’s, Smartphones usw. liefer-
bar. Die Montage erfolgt senkrecht in der Nischen-
ecke. Durch das verschiebbare Ausgleichselement

individuell an Nischenhöhen von 460 bis 580mm an-
passbar (Montage auch ohne möglich, Endkappe oben
geschlossen)

LEnergie-Ecksäule POWER-CORNER

Hochwertige Energiebox aus Edelstahl.  Auch mit
integriertem USB-Lader* für Tablet-PC’s,
Smartphones usw. lieferbar. Die Montage erfolgt
senkrecht in der Nischenecke. Durch das verschieb-

bare Ausgleichselement individuell an Nischenhöhen
von 460 bis 580mm anpassbar (Montage auch ohne
möglich, Endkappe oben geschlossen)

mit Höhenausgleichselement !

mit Höhenausgleichselement !

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl mit Höhenausgleichselement
- Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose beigelegt)
- optional mit Doppel-USB-Charger* Typ-A & Typ-C (5V/2A)

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl mit Höhenausgleichselement
- Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose beigelegt)
- optional mit Doppel-USB-Charger* Typ-A (5V/1A)

Ausführung

Aluminum schwarz-eloxiert

Aluminium edelstahlfinish

LEnergie-Ecksäule CASIA-2

Artikel-Nr.

518 233

518 235

Hochwertige Steckdosenleiste aus Aluminium mit 4 Steckdosen, die durch den
integrierten Schiebedeckel bei Nichtbenutzung elegant verdeckt werden kön-
nen. Die Montage erfolgt gerade auf der Wand, liegend auf der Arbeitsplatte
oder senkrecht in der Nischenecke. Durch das verschiebbare Ausgleichs-

element individuell an Nischenhöhen von 460 bis 585mm anpassbar (Montage
auch ohne möglich, Endkappe oben geschlossen)

Ausstattung :
- Gehäuse aus Aluminium mit Höhenausgleichselement
- 4 Steckdosen schwarz (240V / 16A), 35° gedreht
- integrierter Schiebedeckel für Steckdosen
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose beigelegt)

Steckdosenelemente

Energiesäulen
mit Höhenausgleichselement !

Ausführung

schwarz / 4 Steckdosen
Edelstahl / 4 Steckdosen

schwarz / 3 Steckdosen & 1x USB-A
Edelstahl / 3 Steckdosen & 1x USB-A

Artikel-Nr.

518 563

518 565

518 573

518 575

IP20

IP20

IP20
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2Energiesäule POWER-TOWERmit Höhenausgleichselement !

Ausführung

Gehäuse Edelstahl

Artikel-Nr.

518 605

Hochwertige Energiebox aus Edelstahl. Die
Montage erfolgt senkrecht gerade auf der
Wand, das Element trägt dabei nur 43mm auf.
Durch das verschiebbare Ausgleichselement

Ausstattung :
- Gehäuse mit Höhenausgleichselement
- 4 Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose beigelegt)

individuell an Nischenhöhen von 460
bis 580mm anpassbar (Montage
auch ohne möglich, Endkappe oben
geschlossen)

Ausführung

Gehäuse Edelstahl

Gehäuse mattschwarz lackiert

LSteckdosenelement BLOCK

Artikel-Nr.

518 635

518 633

Hochwertige Energiebox aus Metall  mit 3 Steckdosen. Die Montage erfolgt
senkrecht in der Nischenecke, unter dem Hängeschrank oder auf der Arbeits-
fläche.

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl / Metall
- 3 Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker
  (lose beigelegt)

senkrecht oder waagerecht montierbar

Ausführung

Gehäuse Edelstahl

Gehäuse mattschwarz lackiert

LSteckdosenelement BLOCK-USB

Artikel-Nr.

518 675

518 673

Hochwertige Energiebox aus Edelstahl mit 2 Steckdosen & USB-Charger. Die
Montage erfolgt senkrecht in der Nischenecke, unter dem Hängeschrank oder
auf der Arbeitsfläche.

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl / Metall
- 2 Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- 1x USB-Charger (USB-A, 5V / 1A)*
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker
  (lose beigelegt)

Steckdosenelemente

Energiesäulen

IP20

IP20

IP20
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Steckdosenelemente

Systemsteckdosen

Ausführung

Gehäuse schwarz-lackiert

Gehäuse Edelstahl

LUnterbau-Steckdose DOCK-Cuisine

Hochwertige Energiebox mit 3 Steckdosen. Die Montage erfolgt unter dem Hän-
geschrank oder auf der Arbeitsfläche. Durch die unsichtbare Befestigung stö-
ren keine Schraublöcher das formschöne Äußere.

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl / Kunststoff
- 3 Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2,5m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose beigelegt)

Artikel-Nr.

417 503

417 505

Ausführung

mit 3 Steckdosen, 165mm lang

LUnterbau-Steckdose R-DOCK

Hochwertige Energiebox aus Aluminium mit Schukosteckdosen. Die Montage er-
folgt unter dem Hängeschrank, im Schrank oder auf der Arbeitsfläche. Durch die
unsichtbare Befestigung stören keine Schraublöcher das formschöne Äußere.

Ausstattung :
- Gehäuse Aluminium / Kunststoffteile silberfarbig
- 3 Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2,5m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose beigelegt)

Artikel-Nr.

417 555

75

7
5

165

49

7
0

165
73

Ausführung

Kunststoff schwarz

LSchubladen-Kabelführung  WING

Artikel-Nr.

518 099

WING ist die Lösung um Steckdosenelemente in Auszüge zu integrieren. Die
Zuleitungen werden platzsparend hinter dem Schubfach geführt, ohne diese
zu knicken oder einzuklemmen. Ob an Holz- oder Metallrückwänden, senk-
recht oder waagerecht : Diese Einbaulösung ermöglicht individuelle Montage-
optionen, so dass die Steckdosen einfach erreichbar sind, sicher im Stauraum
verbaut werden können und sorgt für ein problemloses öffnen und schliessen
der Auszüge. Es können alle Elemente verwendet werden, die baulich in die
Schubkästen passen.

Lieferumfang
- Befestigung für Holzschublade zum Anschrauben
- Befestigung für Metallschublade zum Klemmen
- Kabelführungsarm mit Gelenk, vormontiert
- Montagewinkel für Schrankkorpus

Lieferung nur die Kabelführung - ohne Schubkasten, Steckdosenelement und Kabel !

 zum elektrifizieren von Schubladen !

IP20

IP20
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Steckdosenelemente

Systemsteckdosen

Ausführung

mit 2 Steckdosen (146mm lang)
mit 3 Steckdosen (206mm lang)
mit 4 Steckdosen (266mm lang)
Schutzkontakt-Stecker (geschraubt)

2Steckdosenelement POWER-WAP mit Deckeln

Artikel-Nr.

417 405

417 415

417 425

914 201

Hochwertige Energiebox aus Edelstahl mit Steckdosen die durch Klappde-

ckel geschützt werden. Die Montage erfolgt auf der Arbeitsplatte zwischen dem
WAP (auch ohne WAP einsetzbar) oder unter dem Hängeschrank. Ideal auch
für den Rolladenschrank oder den Einbau in Badezimmermöbeln geeignet. Durch
die unsichtbare Befestigung stören keine Schraublöcher das formschöne Äu-
ßere.

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl

- Klappdeckel Kunststoff edelstahlfarbig
- Steckdosen schwarz (240V / 16A)
- USB-Variante mit Charger 5V / 1000mA*
- max. Belastbarkeit 3500W
- 2m Zuleitung mit Aderendhülsen (ohne Stecker, bitte separat bestellen, s.u.)

Ausführung

mit 2 Steckdosen

LSteckdosenelement POWER-SERVER-2

Artikel-Nr.

417  455

Hochwertige Energiebox aus Edelstahl mit 2 Steckdosen. Die Montage erfolgt
unter dem Hängeschrank oder auf der Arbeitsfläche. Das besonders hochwer-
tig verarbeitete, fugenlose Edelstahlgehäuse verfügt über verschweißte und ge-
schliffene Kanten.

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl, Steckdoseneinsätze schwarz (240V / 16A)
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose beigelegt)
- max. Belastbarkeit 3500W

Steckdosen mit Klappdeckeln !

Ausführung

mit 1 Steckdose

LSteckdosenelement POWER-SERVER-1

Artikel-Nr.

417  445

Hochwertige Energiebox aus Edelstahl mit 1 Steckdose. Die Montage erfolgt
unter dem Hängeschrank oder auf der Arbeitsfläche. Das besonders hochwer-
tig verarbeitete, fugenlose Edelstahlgehäuse verfügt über verschweißte und ge-
schliffene Kanten.

Ausstattung :
- Gehäuse Edelstahl, Steckdoseneinsätze schwarz (240V / 16A)
- 2m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker (lose beigelegt)
- max. Belastbarkeit 3500W
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Stützelemente

CONNECT-System

Artikel-Nr.

517 003

517 005

517 043

517 045

517 063

517 065

517 139

Ausführung

720mm hoch mattschwarz-beschichtet
edelstahlfarbig

870mm hoch mattschwarz-beschichtet
edelstahlfarbig

1100mm hoch mattschwarz-beschichtet
  edelstahlfarbig

Glasplattenadapter (Höhe +20mm)*

Quadratisches Aluminiumrohr 70x70mm mit Anschraubplatte 120x120mm. Mit
2 Schutzkontakt-Steckdosen, komplett verkabelt, Zuleitung ca. 2000mm mit
Schukostecker (lose beigelegt).

Artikel-Nr.

517 013

517 015

517 050

617 053

517 055

517 073

517 075

517 139

Ausführung

720mm hoch mattschwarz-beschichtet
edelstahlfarbig

870mm hoch verchromt*

mattschwarz-beschichtet
edelstahlfarbig

1100mm hoch mattschwarz-beschichtet
 edelstahlfarbig

Glasplattenadapter (Höhe +20mm)*

CONNECT - dezente Stromverteilung deluxe !

Von der Barkonsole bis zum Tischfuss ist CONNECT das neue
System zur Elektrifizierung von Tischen oder Barplatten. De-
zentes, flächenbündiges Äußeres, steckerfertige Verdrahtung
und die perfekte Verarbeitung zeichnen dieses Produkt aus.
Die Stromzuführung erfolgt direkt zu den einzelnen Kompo-
nenten, die Verkabelung kann unter den Tisch- oder Arbeits-

platten nahezu unsichtbar fixiert
werden. Der Kabelauslass ist bei
den Stützfüssen oben an der
Anschraubplatte ausgeführt. Bei
den Barkonsolen erfolgt die Kabel-
führung direkt bei der unteren Befestigung. Selbstver-
ständlich sind alle Steckdosen aus Sicherheitsgründen
mit einem  Kinderschutz ausgestattet.

100x100mm, zur Klebemontage von Glasplatten. Wird von unten mit der Befestigungsplatte verschraubt
und mit der Glasplatte verklebt. Achtung: Die Gesamthöhe des Stützfußes erhöht sich damit um 20mm!

wie oben, jedoch ohne Steckdosen !

Vierkant-Stützfuss 70 x 70mm 4

100x100mm, zur Klebemontage von Glasplatten. Wird von unten mit der Befestigungsplatte verschraubt
und mit der Glasplatte verklebt. Achtung: Die Gesamthöhe des Stützfußes erhöht sich damit um 20mm!

CONNECT-Stützfuss  mit Steckdosen 4

* solange Vorrat reicht !
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Stützelemente

CONNECT-System

- Quadratisches Aluminiumrohr 70x70mm
- Anschraubplatte 120x120mm
- 2x Befestigungsschraube M6 x 55mm
- 2 Steckdosen komplett verkabelt
- Zuleitung ca. 2000mm
- Stecker lose beigelegt

CONNECT-Barkonsole mit Steckdosen gerade 4

Artikel-Nr.

517 100

517 103

517 105

517 123

517 125

517 139

Ausführung

170mm hoch verchromt*

mattschwarz-beschichtet
edelstahlfinish

210mm hoch mattschwarz-beschichtet
edelstahlfinish

Glasplattenadapter (Höhe +20mm)*

- Quadratisches Aluminiumrohr 70x70mm
- Anschraubplatte 120x120mm
- 2x Befestigungsschraube M6 x 55mm
- 2 Steckdosen komplett verkabelt
- Zuleitung ca. 2000mm
- Stecker lose beigelegt

CONNECT-Barkonsole mit Steckdosen schräg 4

Artikel-Nr.

517 143

517 145

517 163

517 165

517 179

Ausführung

170mm hoch, mattschwarz-beschichtet
edelstahlfinish

210mm hoch, mattschwarz-beschichtet
edelstahlfinish

Glasplattenadapter (Höhe +20mm)*

100x100mm, zur Klebemontage von Glasplatten. Wird von unten mit der Befestigungsplatte verschraubt
und mit der Glasplatte verklebt. Achtung: Die Gesamthöhe des Stützfußes erhöht sich damit um 20mm!

100x100mm, zur Klebemontage von Glasplatten. Wird von unten mit der Befestigungsplatte verschraubt
und mit der Glasplatte verklebt. Achtung: Die Gesamthöhe des Stützfußes erhöht sich damit um 20mm!

* solange Vorrat reicht !
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Stützelemente

CONNECT-System

Vierkant-Barkonsole ohne Steckdosen gerade 4

Vierkant-Barkonsole ohne Steckdosen schräg 4

Artikel-Nr.

517 153

517 155

517 173

517 175

517 179

Ausführung

170mm hoch mattschwarz-beschichtet
edelstahlfinish

210mm hoch mattschwarz-beschichtet
edelstahlfinish

Glasplattenadapter (Höhe +20mm)*

Artikel-Nr.

517 110

517 113

517 115

517 133

517 135

517 139

Ausführung

170mm hoch verchromt*

mattschwarz-beschichtet
edelstahlfinish

210mm hoch mattschwarz-beschichtet
edelstahlfinish

Glasplattenadapter (Höhe +20mm)*

- Quadratisches Aluminiumrohr 70x70mm
- Anschraubplatte 120x120mm
- 2 Steckdosen komplett verkabelt
- Zuleitung ca. 2000mm
- Stecker lose beigelegt

CONNECT-Rückwandkonsole schräg 4

Artikel-Nr.

517 203

517 205

Ausführung

236,5 x 229mm mattschwarz-beschichtet
edelstahlfinish

wie oben, jedoch OHNE Steckdosen !

Artikel-Nr.

517 213

517 215

Ausführung

236,5 x 229mm, mattschwarz-beschichtet
edelstahlfinish

Glasadapter optional !

100x100mm, zur Klebemontage von Glasplatten. Wird von unten mit der Befestigungsplatte verschraubt
und mit der Glasplatte verklebt. Achtung: Die Gesamthöhe des Stützfußes erhöht sich damit um 20mm!

100x100mm, zur Klebemontage von Glasplatten. Wird von unten mit der Befestigungsplatte verschraubt
und mit der Glasplatte verklebt. Achtung: Die Gesamthöhe des Stützfußes erhöht sich damit um 20mm!

* solange Vorrat reicht !

- Quadratisches Aluminiumrohr 70x70mm
- Anschraubplatte 120x120mm
- 2x Befestigungsschraube M6 x 55mm
- OHNE Steckdosen !

- Quadratisches Aluminiumrohr 70x70mm
- Anschraubplatte 120x120mm
- 2x Befestigungsschraube M6 x 55mm
- OHNE Steckdosen !
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Stützelemente

CONNECT-System

Artikel-Nr.

517 303

517 313

Ausführung

745mm lang mattschwarz-beschichtet

1045mm lang mattschwarz-beschichtet

Bestehend aus ESG-Glasscheibe 200x600 bzw. 200x900mm und 2 Vierkant-

Konsolen aus Aluminium 70x70mm, 210mm hoch, davon eine mit 2 Schutz-

kontakt-Steckdosen (250V/16A/3500W), komplett verkabelt, Zuleitung ca.
2000mm mit Schukostecker (lose beigelegt) die andere ohne Steckdosen.

Kochinsel-Spritzschutzsystem CONNECT 4

Spritzschutz für Kochinseln mit Pfiff !

Kochinseln sind der Hingucker je-

der Küche, allerdings stehen Sie

auch frei im Raum, was wiederum

auch Nachteile hat. Fettspritzer

beim Braten zum Beispiel,

besonders wenn noch Essplätze

integriert sind. Oder die Versorgung

mit Steckdosen am Kochfeld für

Mixer oder Küchenmaschine. Oder

fehlende Beleuchtung bei Kochfeld-

abzügen ... Für all das bieten un-

sere Spritzschutzsysteme die Lö-

sung - fomschön, elegant und mit

Mehrwert wie Strom, USB-Lader

oder Beleuchtung.

Artikel-Nr.

517 333

517 343

Ausführung

745mm lang mattschwarz-beschichtet

1045mm lang mattschwarz-beschichtet

wie oben, jedoch mit 1 Schutzkontakt-Steckdose und 2fach USB-Charger

(max 2,2A)

Artikel-Nr.

517 363

Ausführung

1000 x 450mm mattschwarz-beschichtet

Bestehend aus 8mm ESG-Glas und Metallrahmen mit integrierter LED-Be-

leuchtung.

Leuchtmittel 12VDC / incl. Konverter 220-240V / 30W, dimmbar

Lichtfarbe Weisswechsel 2700 - 6500k (RA>80)
Lichtstrom 800 Lumen (26 Lm/W)
EEI-Klasse G

Lebensdauer ca. 20000h
Kabel 2000mm mit Euroflachstecker, 12V-Seite 300mm gesteckt
Befestigung Schrauben
Sonstiges mit integriertem Drucktaster zur

Steuerung von Ein / Aus-, Dimm-

und Weisswechselfunktion

Kochinsel-Spritzschutzsystem KISS 4Mit dimmbarer Beleuchtung & Weisswechsel !

G

mit Steckdosen oder USB-Lader lieferbar !
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Stützelemente

Barkonsolen

Winkelkonsole WKG

Flachstahl 20x15mm gebogen, zur Schraubmontage

von Holz- oder Verbundplatten. Tragkraft ca. 15Kg /

Konsole bei DIN-gerechter Montage !

L

Ausführung

weiß gepulvert

Gerätehalter

Für Mikrowellengeräte, Fernseher etc.

Haltekonsolen aus Metall, silberfarbig

lackiert. Boden aus Spanplatte,

520x380mm, anthrazit beschichtet.

Konsolenabstand 400mm, Belastbarkeit

ca. 30 Kg bei DIN-gerechter Montage.

Lieferung incl. Beschlagbeutel.

L

Klappkonsole mit Einklappsicherung

Stabile Stahlkonstruktion, verzinkt. Zur

Herstellung von abklappbaren Klein-

tischen aus Holz- oder Verbundplatten.

Mit Einklappsicherung (Tisch muss

zum einklappen leicht angehoben wer-

den). Schenkelmass 300 x 200mm,

Verstellbereich 90/80/70 Grad.

Tragkraft ca. 200Kg / Paar bei gleich-
mäßiger Belastung.

L

Ausführung

Klappkonsole verzinkt

200mm
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380mm

400m
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Artikel-Nr.

915 629

Artikel-Nr.

915 530

Artikel-Nr.

918 636

Ausführung

silberfarbig / anthrazit

zum Bau von kleinen Wandtischen !

perfekt für Mikrowelle und Dampfgarer !
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Stützelemente

Barkonsolen
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Barkonsole AKO schräg

Aluminiumprofil 10 x 50mm, zur Schraub-

montage von Holz-, Verbund- oder Granit-

platten. Tragkraft ca. 20Kg / Konsole bei DIN-

gerechter Montage !

L

Artikel-Nr.

515 115

515 215

Ausführung

170mm hoch, Aluminium-eloxiert

210mm hoch, Aluminium-eloxiert

Rückwandkonsole AKO

Aluminiumprofil 10 x 50mm, für tiefsitzende

Bar- & Imbissplatten (Holz-, Verbund- oder

Granitplatten). Tragkraft ca. 20Kg / Konsole

bei DIN-gerechter Montage !

L

Artikel-Nr.

515 315

Ausführung

322,5mm hoch, Aluminium-eloxiert

Rückwandkonsole RAK

Rundrohr Ø 30mm, für tiefsitzende Bar- &

Imbissplatten (Holz-, Verbund- oder Granit-

platten). Tragkraft ca. 30Kg / Konsole bei DIN-

gerechter Montage !

L

Artikel-Nr.

515 000

515 007

515 018

Ausführung

220mm hoch, verchromt*

edelstahlfinish

alufarbig*

* solange Vorrat reicht !
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Barkonsolen

Barkonsole BKS schräg

Rundrohr Ø 45mm, zur Schraubmontage von Holz-, Verbund- oder Granitplatten.

Tragkraft ca. 20Kg / Konsole bei DIN-gerechter Montage !

L

Artikel-Nr.

514 520

514 527

514 600

514 607

514 618

514 500

514 507

514 518

514 599

AAusführung

150mm hoch, verchromt*

edelstahlfinish

170mm hoch, verchromt*

edelstahlfinish

alufarbig*

210mm hoch, verchromt*

edelstahlfinish

alufarbig*

Alu-Glasplattenadapter (+10mm)*
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Artikel-Nr.

514 720

514 727

514 728

514 800

514 807

514 818

514 700

514 707

514 718

514 599

Ausführung

150mm hoch, verchromt*

edelstahlfinish

alufarbig*

170mm hoch, verchromt*

edelstahlfinish

alufarbig*

220mm hoch, verchromt*

edelstahlfinish

alufarbig*

Alu-Glasplattenadapter (+10mm)*
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Barkonsole BKZ gerade

Rundrohr Ø 45mm, zur Schraubmontage von Holz-, Verbund- oder Granitplatten.

Tragkraft ca. 30Kg / Konsole bei DIN-gerechter Montage !

L

Glasplattenadapter

Glasplattenadapter

Barkonsole SL schräg

Rundrohr Ø 50mm, zur Schraubmontage von Holz-, Verbund- oder Granitplatten.

Neigung 20°, Tragkraft ca. 15Kg / Konsole bei DIN-gerechter Montage !

L

Artikel-Nr.

514 400

514 405

514 409

Ausführung

200mm hoch, verchromt*

edelstahlfinish*

Edelstahl-Glasplattenadapter (+10mm)*

Barkonsole PC gerade

Rundrohr Ø 50mm, zur Schraubmontage von Holz-, Verbund- oder Granitplatten.

Neigung 20°, Tragkraft ca. 15Kg / Konsole bei DIN-gerechter Montage !

Artikel-Nr.

514 410

514 415

514 419

Ausführung

200mm hoch, verchromt*

edelstahlfinish*

Edelstahl-Glasplattenadapter (+10mm) *

stabiles Stahlrohr mit eingeschweißtem Gewinde

* solange Vorrat reicht !

Ø64mm, zur Klebemontage von Glasplatten. Wird von unten mit der Befestigungsplatte verschraubt und durch

einen Glaser mit der Glasplatte verklebt. Achtung: Die Gesamthöhe der Konsole erhöht sich damit um ca.

10mm!

Ø60mm, zur Klebemontage von Glasplatten. Wird von unten mit der Befestigungsplatte verschraubt und

durch einen Glaser mit der Glasplatte verklebt. Die Gesamthöhe der Konsole erhöht sich damit um ca.

10mm!

K

LK

stabiles Stahlrohr mit eingeschweißtem Gewinde
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Sockelfüße

Sockelfuß Ø 35mm

Rundrohr Ø 35mm, mit angeschweißter Befestigungsplatte (Ø 60mm). Verstell-

mechanismus +10mm. Kegelförmige Bodenplatte Ø 50mm mit nahezu unsicht-

barer Kunststoffeinlage zur Schonung des Fußbodens.

Artikel-Nr.

510 000

510 007

510 018

510 107

510 118

510 207

510 218

Ausführung

100mm hoch, verchromt*

edelstahlfinish*

alufarbig*

150mm hoch, edelstahlfinish*

alufarbig*

200mm hoch, edelstahlfinish*

alufarbig*

Sockelfuß Ø 50mm

Rundrohr Ø 50mm, Stahl-geschliffen, mit Befestigungsschraube und Höhen-

versteller (+25mm) aus Kunststoff

L

Quadratisches Stahlrohr 40x40mm mit  versetzter Anschraubplatte 65 x 65m

und Höhenversteller (+20mm) aus Kunststoff.

Vierkant-Sockelfuß 40 x 40mm

Artikel-Nr.

510 300

510 301

510 401

Ausführung

150mm hoch,  verchromt*

 alufarbig*

200mm hoch,  alufarbig*

auch als Sonderhöhe lieferbar !

Artikel-Nr.

515 610

512 099

Ausführung

180mm hoch, Stahl-geschliffen*

Aufpreis für Höhenkürzung

(Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen !)

* nur solange Vorrat reicht !

L

L
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Tischfüße

Ausführung

710mm hoch edelstahlfarbig

schwarz-seidenmatt

1100mm hoch edelstahlfarbig

schwarz-seidenmatt

Aufpreis für Höhenkürzung

Vierkant-Stützfuß 60 x 60mm aus Stahl L

(Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen !)

Quadratisches Stahlrohr 60x60mm  mit Befestigungsflansch aus Aluminium

und Verstellmechanismus aus Kunststoff (+25mm). Tragkraft ca. 150Kg bei

DIN-gerechter Montage.

Artikel-Nr.

511 507

511 503

511 517

511 513

512 099

Symbolbild

Ausführung

710mm hoch edelstahlfarbig

schwarz-seidenmatt

1100mm hoch edelstahlfarbig

schwarz-seidenmatt

Artikel-Nr.

541 507

541 503

541 517

541 513

wie oben, jedoch als 4er Set verpackt (Preis pro Set !)

Befestigungsflansch aus Aluminium

Symbolbild

Artikel-Nr.

517 013

517 015

517 050

617 053

517 055

517 073

517 075

517 139

Ausführung

720mm hoch, mattschwarz-beschichtet

edelstahlfinish

870mm hoch, verchromt*

mattschwarz-beschichtet

edelstahlfinish

1100mm hoch, mattschwarz-beschichtet

edelstahlfinish

Glasplattenadapter (Höhe +20mm)*

Quadratisches Aluminiumrohr 70x70mm mit Anschraubplatte 120x120mm und

Verstellmechanismus aus Kunststoff (+10mm). Tragkraft ca. 150Kg bei DIN-

gerechter Montage.

Vierkant-Stützfuss 70 x 70mm Aluminium 4

100x100mm, zur Klebemontage von Glasplatten. Wird von unten mit der Befestigungsplatte verschraubt

und mit der Glasplatte verklebt. Achtung: Die Gesamthöhe des Stützfußes erhöht sich damit um 20mm!

K

* nur solange Vorrat reicht !
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stabiles Stahlrohr Ø 60mm, mit Klemm-Befestigungs-

flansch aus Aluminium und Verstellmechanismus aus

Kunststoff (+30mm). Tragkraft ca. 150Kg bei DIN-gerech-

ter Montage.

Stützfuß Ø 60mm L

Artikel-Nr.

510 705

510 703

510 825

510 823

511 105

511 103

512 099

Ausführung

710mm hoch, edelstahlfinish

schwarz-lackiert

820mm hoch, edelstahlfinish

schwarz-lackiert

1100mm hoch, edelstahlfinish

schwarz lackiert

Aufpreis für Höhenkürzung

(Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen !)

Stahl-geschliffen

Artikel-Nr.

512 000

512 010

512 110

512 113

512 200

512 210

512 099

Ausführung

710mm hoch, verchromt*

Stahl-geschliffen

870mm hoch, Stahl-geschliffen

schwarz-lackiert

1100mm hoch, verchromt*

Stahl-geschliffen

Aufpreis für Höhenkürzung

(Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen !)

Stahlrohr Ø 60mm, mit Befestigungplatte aus Metall und

Verstellmechanismus aus Kunststoff (+30mm). Tragkraft

ca. 100Kg bei DIN-gerechter Montage.

Stützfuß Ø 60mm LK

verchromt

mit Klemm-Befestigungsflansch

edelstahlfinish

schwarz

* nur solange Vorrat reicht !
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Tischfüße

Ausführung

710mm hoch, verchromt*

alufarbig-lackiert (RAL 9006)*

stabiles Stahlrohr 710mm hoch. Mit Klemm-Befestigungs-

flansch aus Aluminium, Kunststoff-Verstellmechanismus +

100mm und Rolle (Ø 60mm) mit Bremse

Stützfuß Ø 60mm mit Rolle L

Artikel-Nr.

511 000

511 001

* nur solange Vorrat reicht !

Artikel-Nr.

542 000

540 705

540 703

540 825

540 823

542 110

542 133

541 105

541 103

Ausführung

4x 710mm hoch, verchromt*

edelstahlfinish

schwarz-lackiert

4x 820mm hoch edelstahlfinish

schwarz-lackiert

4x 870mm hoch, Stahl-geschliffen

schwarz-lackiert

4x 1100mm hoch edelstahlfinish

schwarz-lackiert

Stahlrohr Ø 60mm, mit Befestigungsplatte aus Metall und Verstellmechanismus

aus Kunststoff (+30mm). Tragkraft ca. 100Kg bei DIN-gerechter Montage.

Setverpackt zu 4 Stück, Preis pro Set !

4er-Paket Stützfüße  Ø 60mm L

Symbolbild

4er Paket zum Sparpreis !

Markenqualität von

Artikel-Nr.

915 730

915 830

Ausführung

500mm lang

750mm lang

Die unentbehrliche Montagehilfe zur

unsichtbaren und stabilen Wand-

befestigung von Ansetztischen, The-

ken und Arbeitsplatten. Aus massivem

Stahl, weiß pulverbeschichtet.

Materialstärke 2mm.

Arbeitsplattenwinkel LN
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Tischfüße
Vierkant-Stützfuß 60 x 60mm Edelstahl L

Ausführung

 870mm hoch, Edelstahl*

1100mm hoch, Edelstahl*

Aufpreis für Höhenkürzung

massives Vierkantrohr 60x60mm aus Edelstahl,

Oberfläche besonders edel & hochwertig geschlif-

fen, mit Befestigungsflansch aus Aluminium-

Druckguß und unauffälligem Kunststoff-Verstell-

mechanismus +10mm. Tragkraft ca. 150Kg / Fuss

bei DIN-gerechter Montage

(Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen !)

Artikel-Nr.

511 915

511 925

512 099

massives Edelstahlrohr !

* nur solange Vorrat reicht !

unsichtbare Höhenverstellung aus Metall !

Artikel-Nr.

512 600

513 020

512 700

512 707

513 130

513 300

513 307

514 599

Ausführung

720mm hoch, verchromt*

vergoldet (Ø100mm)*

820mm hoch , verchromt*

edelstahlfinish*

weiss (Ø100mm)*

1100mm hoch verchromt*

edelstahlfinish*

Alu-Glasplattenadapter (+ 10mm)*

Stahlrohr Ø60mm mit besonders stabiler Befestigungsplatte, perfektes

Oberflächenfinish. eingeschweißte Höhenverstellung mittels Metall-Verstell-

mechanismus  -5 / +8mm. Keine Kunststoffteile, daher besonders edel & hoch-

wertig. Achtung : Keine Sonderhöhen möglich !

Passende Barkonsolen finden Sie auf Seite 5.19 !

Stützfuß PREMIUM Ø 60mm Ganzmetall 4

Zweiteilige Aluminiumplatte Ø 70mm, zur Klebemontage von Glasplatten. Wird anstatt des Befestigungs-

tellers montiert und mit der Glasplatte verklebt. Achtung : Die Gesamthöhe des Stützfußes erhöht sich

damit um 10mm !
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Tischgestell TG50 Anfertigung auf Maß

Aus Aluminium, Traverse oben 60x30mm. Tischbeine in Rautenform 75x50mm

mit Kunststoffgleitern. Geeignet für Holz-, Naturstein- oder Kunststoff-Platten.

Traglast ca. 100Kg, Lieferung teilmontiert, komplett mit Montagematerial.

Optionen : Höhenversteller, Zusatztraversen.

4

Bank-Gestell BG50 Anfertigung auf Maß

Aus Aluminium, Traverse oben 60x30mm. Tischbeine in Rautenform 75x50mm

mit Kunststoffgleitern. Geeignet für Holz-, Naturstein- oder Kunststoff-Platten.

Traglast ca. 100Kg, Lieferung teilmontiert, komplett mit Montagematerial.

Optionen : Höhenversteller, Zusatztraversen.

4

Artikel-Nr.

516 403

516 405

Ausführung

Sondermaß schwarz-beschichtet

edelstahlfarbig

Artikel-Nr.

516 453

516 455

Ausführung

Sondermaß schwarz-beschichtet

edelstahlfarbig

wie oben, jedoch als Ansatztischgestell zur einseitigen Montage an der Wand

oder am Korpus

Artikel-Nr.

516 413

516 415

Ausführung

Sondermaß schwarz-beschichtet

edelstahlfarbig

Tischkufe ATG275

Aus Aluminium, Tischbeine 40x100mm mit Kunststoffgleitern. Geeignet für Holz-

oder Kunststoff-Platten. Traglast ca. 100Kg, Lieferung montiert, Schraubmontage

(aufliegend). Lieferumfang 1 Stück !

4

Artikel-Nr.

516 423

516 425

516 443

516 445

Ausführung

895 x 720mm schwarz-beschichtet

edelstahlfarbig

Sondermaß schwarz-beschichtet

edelstahlfarbig



Seite 5. 26 Stand 01 / 2025

Stützelemente

Tischgestelle

Tischgestell TG80 Anfertigung auf Maß

Aus Aluminium, Traverse oben 60x30mm. Tischbeine  80x80mm mit Kunststoff-

gleitern. Geeignet für Holz-, Naturstein- oder Kunststoff-Platten.  Traglast ca.

100Kg, Lieferung teilmontiert, komplett mit Montagematerial.

Optionen : Höhenversteller, Zusatztraversen.

4

Bank-Gestell BG80 Anfertigung auf Maß

Aus Aluminium, Traverse oben 60x30mm. Tischbeine  80x80mm mit Kunststoff-

gleitern. Geeignet für Holz-, Naturstein- oder Kunststoff-Platten.  Traglast ca.

100Kg, Lieferung teilmontiert, komplett mit Montagematerial.

Optionen : Höhenversteller, Zusatztraversen.

4

Artikel-Nr.

516 243

516 245

Ausführung

Sondermaß schwarz-beschichtet

edelstahlfarbig

Artikel-Nr.

516 263

516 265

Ausführung

Sondermaß schwarz-beschichtet

edelstahlfarbig

wie oben, jedoch als Ansatztischgestell zur einseitigen Montage an der Wand

oder am Korpus

Artikel-Nr.

516 253

516 255

Ausführung

Sondermaß schwarz-beschichtet

edelstahlfarbig

Tischkufe ATG75

Aus Aluminium, Tischbeine 40x100mm mit Kunststoffgleitern. Geeignet für Holz-

oder Kunststoff-Platten. Traglast ca. 100Kg, Lieferung montiert, Schraubmontage

(aufliegend). Lieferumfang 1 Stück !

4

Artikel-Nr.

516 273

516 275

516 283

516 285

Ausführung

800 x 710mm schwarz-beschichtet

edelstahlfarbig

Sondermaß schwarz-beschichtet

edelstahlfarbig






